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О наших дверях
Дверь металлическая 5-ой категории прочности – это противовзломная, сварная  конструкция, изготавливается под индивидуальный проем. Состоящая из дверной коробки (швеллера) толщиной металла не менее 3 мм, закрепленного на ней подвижного полотна толщиной металла 2 мм, обваренного по контуру 40 уголком,  на специальных шариковых петлях (открытых и скрытых ). Под замки развариваются металлические карманы из 40 уголка,  внутри на полотно навариваются ребра жесткости- такая конструкция двери позволяет использовать замки с одной точкой закрывания (без  дополнительных ригельных тяг), так как эта конструкция выдерживает  усилия на отжим (1250 кг).

Дверная коробка

     Коробка - из гнутого П-образного  профиля толщиной металла не менее 3 мм, который изготавливается на гибочном оборудовании с последующей сваркой в конструкцию. 

     На сегодняшний день это самые качественные дверные коробки. Дополнительную прочность им придает большое количество ребер жесткости. Особая конфигурация профиля создает двойной контур прилегания дверного полотна к коробке, что увеличивает устойчивость к взлому и позволяет установить 2 контура уплотнителя, которые обеспечивают большую герметичность и звукоизоляцию. Такая коробка может заполняться утеплителем (изовером).

Дверное полотно

     Основа полотна – лист металла толщиной 2 мм, на него по контуру приваривается 40 уголок, по центру вертикально привариваются два ребра жёсткости из 40 уголка  и привариваются карманы под замки: это придаёт дополнительную жёсткость.

     Стандартная дверь состоит, как минимум, из одного наружного, целого стального листа. Наружный лист металла может быть толщиной 2 мм, 2,5мм, 3 мм. Второй лист металла устанавливается по желанию клиента, что увеличивает прочность, вес и стоимость двери.
     Дверное полотно внутри заполняется изовером. Утеплитель  обладает хорошей теплозвукоизоляцией, огнестойкостью и  экологически чистый

     Необходимо согласовать с соседями тип открывания (правый или левый); так как  в большинстве случаев дверное полотно открывается наружу. Но мы можем изготовить дверь с внутренним открыванием.

Ориентировочная стоимость  металлических дверей
	
	Виды отделки
	Замки
	Сроки изготовления

(рабочие дни)
	Стоимость(у.е.)

	Средний класс

	Винилискожа(Россия, Польша)

Ламинированное ДВП

Покрытие «Гравитекс+НЦ 132»
	МЗАЛ(Беларусь)

Эльбор(Россия)

Апекс(Россия)

Kale(Турция)

Lob(Польша)
	 От 5….

  ….10
	От 245….

 ….459

	Элит класс
	Винилискожа(Россия, Польша)

Панель филенчатая под винилискожу

Панель ДСП

Панель МДФ

Полимерное покрытие

Стеклопакет с кованой решеткой
	Gerda(Польша)
Cisa(Италия)
Mottura(Италия)

	 От 5….

  ….17
	От 583….

…..2600

	Арочные
	Винилискожа(Россия, Польша)

Ламинированное ДВП

Покрытие «Гравитекс+ НЦ132»

Панель филенчатая под винилискожу

Панель ДСП

Панель МДФ

Полимерное покрытие

Стеклопакет с кованой решеткой
	МЗАЛ(Беларусь)

Эльбой(Россия)

Апекс(Россия)

Kale(Турция)
Lob(Польша)
Gerda(Польша)
Cisa(Италия)
Mottura(Италия)
	 От 10….

  ….22
	От 435….

…..2600

	Распашные
	
	
	 От 7….

  ….20
	От 390….

	Эксклюзив
	Элементы станочной ковки 

Элементы ручной ковки.

Стеклопакет с кованой решеткой
	
	 От 10….

 …..30
	


